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Impermeabilidad del hormigón al agua bajo presión, mide la penetra-
ción máxima de agua en mm después de un periodo definido con una 
presión especificada (24 horas con 4 bar, de acuerdo con EN12390-8)

Sika Waterbars son cintas impermeables de PVC preformadas para 
la impermeabilización de las juntas con movimiento y de construc-
ción, las que pueden estar sujetas a altas y bajas presiones de agua.



 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

-5 -75 0 -145 15 -105 10 -25 0
-125 -180 -160 -150 -140 -175 -175 -150 -135
-150 -245 -170 -145 -190 -205 -155 -185 -170
-155 -230 -145 -195 -185 -185 -185 -205 -205
-175 -240 -210 -165 -215 -215 -210 -220 -190
-215 -250 -175 -200 -200 -230 -215 -220 -190
-210 -250 -210 -210 -205 -185 -235 -260 -210
-255 -270 -310 -220 -225 -255 -280 -285 -235
-260 -280 -295 -300 -330 -240 -230 -285 -235
-220 -280 -315 -245 -320 -295 -290 -275 -290
-260 -320 -325 -305 -325 -335 -270 -310 -330

Escala de color

<-300 >-300 >-250 >-200 >-150 >-100 >-50 >0





 

  

 
 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

  

     

        

Número de ciclos





  

 

 

 

 
 

 
 

 





 
 

 

 
 

 

  

 





  

 
 

 

 
 
 

 





 

 
 

 

 

 





 

 

 

 

  

 





 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 






